
1.1 Soubor jednoduchých zadání:  

1.1.1a Zadání úlohy: Ovládání stykače dvěma tlačítky 

Cíl úlohy: 
Navrhněte a naprogramujte řídicí obvod v prostředí Siemens LOGO! SoftComfort, který umožní 
ovládat stykač připojený na výstup Q1 pomocí dvou tlačítek: 

• Tlačítko SB1 slouží pro zapnutí stykače. 

• Tlačítko SB2 slouží pro vypnutí stykače. 

 

Technické požadavky: 

1. Vstup I1 je připojen na tlačítko SB1 pro ZAPNUTÍ (NO – normálně otevřený kontakt). 

2. Vstup I2 je připojen na tlačítko SB2 pro VYPNUTÍ (také NO). 

3. Výstup Q1 ovládá stykač KM1, který spíná silové zařízení (např. motor). 

4. Po stisku tlačítka SB1 se stykač sepne (Q1 = 1). 

5. Po stisku tlačítka SB2 se stykač vypne (Q1 = 0). 

6. Program musí být paměťový – výstup zůstává v posledním stavu i po uvolnění tlačítek. 

7. Použijte RS (Set/Reset) klopný obvod (Latching Relay). 

8. Přidejte kontrolku E1, která signalizuje stav stykače. 

1.1.1b Zadání školní úlohy: Ovládání stykače dvěma tlačítky (SB2 = NC) 

Cíl úlohy: 
Navrhněte a naprogramujte řídicí obvod v prostředí Siemens LOGO! SoftComfort, který umožní 
ovládat stykač připojený na výstup Q1 pomocí dvou tlačítek: 

• Tlačítko SB1 (NO) slouží pro zapnutí stykače. 

• Tlačítko SB2 (NC) slouží pro vypnutí stykače – při stisku se kontakt rozepne. 

 

Technické požadavky: 

1. Vstup I1 – tlačítko SB1 pro ZAPNUTÍ (NO – normálně otevřený kontakt). 

2. Vstup I2 – tlačítko SB2 pro VYPNUTÍ (NC – normálně sepnutý kontakt). 

3. Výstup Q1 – ovládá stykač KM1, který spíná silové zařízení (např. motor). 

4. Po stisku tlačítka SB1 se stykač sepne (Q1 = 1). 

5. Po stisku tlačítka SB2 (tedy při rozepnutí kontaktu) se stykač vypne (Q1 = 0). 

6. Program musí být paměťový – výstup zůstává v posledním stavu i po uvolnění tlačítka I1. 

7. Použijte RS (Set/Reset)  klopný obvod (Latching Relay). 

8. Přidejte kontrolku E1, která signalizuje stav stykače. 



1.1.2 Zadání školní úlohy: Ovládání stykače dvěma tlačítky a vylepšenou signalizací 

Cíl úlohy: 
Navrhněte a naprogramujte řídicí obvod v prostředí Siemens LOGO! SoftComfort, který umožní 
ovládat stykač připojený na výstup Q1 pomocí dvou tlačítek, sepnutí/vypnutí stykače budou 
signalizovat kontrolky na výstupech Q2,3: 

• Tlačítko SB1 (NO) slouží pro zapnutí stykače. 

• Tlačítko SB2 (NC) slouží pro vypnutí stykače – při stisku se kontakt rozepne. 

 

Technické požadavky: 

1. Vstup I1 – tlačítko SB1 pro ZAPNUTÍ (NO – normálně otevřený kontakt). 

2. Vstup I2 – tlačítko SB2 pro VYPNUTÍ (NC – normálně sepnutý kontakt). 

3. Výstup Q1 – ovládá stykač KM1, který spíná silové zařízení (např. motor). 

4. Výstupy Q2, Q3 – slouží k signalizaci zapnutí/vypnutí stykače (Q2 OFF/Q3 ON) 

5. V klidovém stavu před zapnutím stykače je stav výstupů: Q1 = 0, Q2 = 1, Q3 = 0. 

6. Po stisku tlačítka SB1 se sepnou výstupy Q1 = 1 a Q3 = 1 a vypne Q2. 

7. Po stisku tlačítka SB2 se vypnou Q1 = 0 a Q3 = 0 a opět se zapne Q2. 

8. Program musí být paměťový – výstup zůstává v posledním stavu i po uvolnění tlačítka I1. 

9. Použijte Set/Reset (RS) klopný obvod. 

 

 

 


