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1.1.3 Zadání školní úlohy: Ovládání stykače dvěma tlačítky + signalizace poruchy motoru 

Cíl úlohy: 
Navrhněte a naprogramujte řídicí obvod v prostředí Siemens LOGO! SoftComfort, který umožní 
ovládat stykač připojený na výstup Q1 pomocí dvou tlačítek a zároveň signalizovat poruchu 
motoru při aktivaci nadproudového relé FA1. 

 

 Technické požadavky: 

1. Vstup SB1 – tlačítko pro ZAPNUTÍ stykače (NO). 

2. Vstup SB2 – tlačítko pro VYPNUTÍ stykače (NC). 

3. Vstup I3 – připojen výstup z nadproudového relé FA1.1 (NO), které detekuje poruchu 
motoru (např. přetížení). Sepnutí nadproudového relé (porucha motoru) vypíná stykač 
KM1 a zapíná signalizaci poruchy E2. 

4. Výstup Q1 – ovládá stykač motoru. 

5. Výstup Q2 – signalizace poruchy (E2). 

 

Funkce programu: 

• Po stisku SB1 se výstup Q1 sepne (stykač zapne motor). 

• Po stisku SB2 se výstup Q1 vypne. 

• Pokud dojde k sepnutí FA1.1 (I3=1; porucha), výstup Q1 se okamžitě vypne a výstup Q2 
se zapne (signalizace poruchy). 

• Výstup Q2 zůstává aktivní, dokud není porucha odstraněna (I3 = 0). Výstup Q1 
se nesepne, pokud je aktivní porucha (I3 = 1). 

• Program využívá RS klopný obvod pro paměťové řízení výstupu Q1. 

 

Rozšiřující úkoly: 

a) Přidej blokování opětovného zapnutí po poruše, dokud nebude oprava potvrzena 
obsluhou (např. SB3 (I4) = RESET). 

b) Přidej funkci varovného blikání, při poruše nezůstává Q2 aktivní po celou dobu, ale 
spíná/vypíná s frekvencí 0,5Hz 

c) Navrhni řešení ovládání se zpožděným startem motoru o 5 vteřin (blok ON Delay)  

d) Připoj kontrolku E1 na samostatný výstup Q3. Navrhni řešení se zpožděným startem o 5 
vteřin, kdy se signalizace zapnutí motoru Q3 (E1) se spustí okamžitě, a výstup Q1 (stykač 
KM1) až po uplynutí nastavené doby. 

e) Navrhni variantu řešení, kdy po vypnutí motoru (stykače) zablokuj možnost opětovného 
zapnutí po určitou dobu (např. 10 sekund). 
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1.1.4a Zadání školní úlohy: Ovládání stykače ze dvou míst – samostatné zapnutí a vypnutí 

Cíl úlohy: 
Navrhněte a naprogramujte řídicí obvod v prostředí Siemens LOGO! SoftComfort, který umožní 
ovládat stykač připojený na výstup Q1 pomocí dvou zapínacích a dvou vypínacích tlačítek, 
rozmístěných na dvou různých místech. 

 

 Technické požadavky: 

1. SB1 (I2) – tlačítko pro VYPNUTÍ (NO nebo NC), umístěné na prvním místě. 

2. SB2 (I5) – tlačítko pro VYPNUTÍ (NO nebo NC), umístěné na druhém místě. 

3. SB3 (I1) – tlačítko pro ZAPNUTÍ (NO), umístěné na prvním místě. 

4. SB4 (I4) – tlačítko pro ZAPNUTÍ (NO), umístěné na druhém místě. 

5. Vstup I3 – připojen výstup z nadproudového relé FA1.1, které detekuje poruchu 
motoru (např. přetížení). Sepnutí nadproudového relé (porucha motoru) vypíná stykač 
KM1 a zapíná signalizaci poruchy E2. 

6. Q1 – výstup pro stykač, který spíná motor nebo jiné zařízení. 

 

 Funkce programu: 

• SB3 nebo SB4 → zapne výstup Q1 (stykač). 

• SB1 nebo SB2 → vypne výstup Q1. 

• FA1.1 (porucha): 

• Okamžitě vypne Q1 (stykač). 

• Zapne Q2 (signalizace poruchy). 

• Výstup Q1 zůstává v posledním stavu, dokud není změněn tlačítkem nebo poruchou. 

• Použijte Set/Reset (SR) klopný obvod: 

• S (Set): logický součet SB1 a SB2 

• R (Reset): logický součet SB3, SB4 a FA1.1 

 

Rozšiřující úkoly: 

a) Časová varianta 1 – tlačítko SB4 (NO) spouští motor na určený čas (OFF-Delay) po 
uplynutí času se sám zastaví (Q1=0). Všechny ostatní tlačítka fungují stejně, během 
spuštění na čas jde tlačítky SB1, SB2 normálně Q1 vypnout. 

b) Zabezpečení proti neoprávněnému spuštění. Navrhněte řešení, které spustí motor 
pouze při současném stisku obou tlačítek SB3, SB4. 

c) Časová varianta 2 – spouštěcí tlačítka SB3, SB4 spouští vždy na určitý čas – čas určuje 
délka stisku spouštěcích tlačítek. Při dalším spuštění dojde k resetu a nastavení nového 
času. 
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1.1.4b Doplňková úloha lisovací stroj: 

Navrhněte a naprogramujte řídicí obvod v prostředí Siemens LOGO! SoftComfort, který 
umožní bezpečné spuštění lisovacího stroje pouze při současném stisku dvou tlačítek. Při 
stisku a držení obou tlačítek běží stroj po určitou dobu (např. 5s) → 1x úder lisu a poté se 
vypne. Tento způsob ovládání zajišťuje, že obě ruce obsluhy jsou mimo nebezpečný prostor 
během spuštění. 

Technické požadavky: 

1. SB1 (I2) – tlačítko pro VYPNUTÍ (NO nebo NC), umístěné na prvním místě. 

2. SB3 (I1) – tlačítko pro ZAPNUTÍ (NO), umístěné na prvním místě. 

3. SB4 (I4) – tlačítko pro ZAPNUTÍ (NO), umístěné na druhém místě. 

4. Vstup I3 – připojen výstup z nadproudového relé FA1.1, které detekuje poruchu 
motoru (např. přetížení). Sepnutí nadproudového relé (porucha motoru) vypíná stykač 
KM1 a blokuje jeho zapnutí + zapíná signalizaci poruchy E2. 

5. Q1 – výstup pro stykač, který spíná motor nebo jiné zařízení. 

6. Q2 – výstup pro kontrolku E2. 

 

Funkce programu: 

• SB3 a zároveň SB4 → zapne výstup Q1 (stykač KM1) na určitý čas. 

• K zastavení dojde: 

• SB1 → vypne výstup Q1. 

• Uplyne nastavené doba 

• Obsluha uvolní jedno nebo obě tlačítka SB3, SB4 

• Aktivuje se FA1.1 (porucha) 

• Další spuštění lisu je možné po uvolnění tlačítek SB3, SB4 a jejich opětovném spuštění 

 

 


