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Soubor zadání pro zapojení 1.2: 

1.2.1 Zadání školní úlohy: Ovládání dvou stykačů v postupném spínání a ochranou motorů 

Cíl úlohy: 
Navrhněte a naprogramujte řídicí obvod v prostředí Siemens LOGO! SoftComfort, který umožní: 

• Samostatné ovládání dvou stykačů (Q1 a Q2) pomocí tlačítek 

• Podmíněné zapnutí Q2 pouze pokud je aktivní Q1 

• Ochranu motorů pomocí nadproudových relé, která při aktivaci vypnou příslušný 
stykač a aktivují signalizaci poruchy 

 

Technické požadavky: 

Označení Funkce Typ Popis 

SB1 (I1/F1) Vypnutí Q1 NO / NC Tlačítko pro vypnutí KM1 (STOP) 

SB2 (I2/F2) Zapnutí Q1 NO  Tlačítko pro zapnutí KM1 (START) 

SB3 (I4/F3) Vypnutí Q2 NO / NC Tlačítko pro vypnutí KM2 (STOP) 

SB4 (I5/F4) Zapnutí Q2 NO Tlačítko pro zapnutí KM2 (START) 

FA1.1 (I3) Porucha motoru 1 NO Výstup z nadproudového relé FA1 

FA2.1 (I6) Porucha motoru 2 NO Výstup z nadproudového relé FA2 

Q1 Výstup pro stykač KM1 výstup Ovládá M 1 

Q2 Výstup pro stykač KM2 výstup Ovládá M2, lze zapnout, pokud Q1 = 1 

Q3 Signalizace poruchy M1 výstup Kontrolka E1 

Q4 Signalizace poruchy M2 výstup Kontrolka E2 

 

 Funkce programu: 

• SB2 → Q1 zapne, pokud není aktivní I3 (porucha) 

• SB1 nebo I3 → Q1 vypne 

• SB4 → Q2 zapne, ale pouze pokud: 

• Q1 = 1 (je aktivní) a zároveň I6 = 0 není aktivní (žádná porucha) 

• SB1, SB3 nebo I6 → Q2 vypne 

• FA1.1 (I3) → aktivuje Q3 (signalizace poruchy motoru M1) 

• FA2.1 (I6) → aktivuje Q4 (signalizace poruchy motoru M2) 
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Rozšiřující úkoly pro úlohy 1.2.1: 

• Časová varianta úlohy 1.2.1 – výstup Q2 (stykač KM2) se spustí automaticky po 
nastaveném čase po spuštění výstupu Q1 (např. po 10 vteřinách). Pokud je Q1 spuštěn, 
lze stiskem SB4 (I5) spustit Q2 před uplynutím nastavené doby ručně. 

• Pokud je Q1 aktivní déle než 30 s, aktivuje se výstraha (např. kontrolka E3 na Q5) Po 
vypnutí se výstraha resetuje. 

Rozšiřující úkoly pro úlohy 1.2.1 s LOGO TD: 

a) Zobrazte na displeji LOGO TD informace o stavu výstupů s popisem 
b) Použijte změnu barvy podsvícení displeje při aktivaci vstupů I3 a I6 (FA1 a FA2) – porucha 

a zobrazte na displeji chybovou hlášku 
c) Zobrazte na displeji zbývající čas (remaining time) u časových úloh 
d) Použijte Funkční tlačítka (F1-F4) k paralelnímu ovládání výstupů  Q1 a Q2 
e) Přidat počítadlo spuštění (UP/DOWN counter)  zobrazované na LOGO TD. 
f) Přidat počítadlo provozních hodin pro každý motor 

 

 

Rozšiřující varianta úlohy 1.2.1a 

Vytvořte variantu předchozího zapojení postupného spínání, kdy výstup Q2 se stykačem KM2 
(motor M2) se spustí na určitý čas (např. 10s) po vypnutí stykače KM1/Q1 (motor M1). 

Stykač KM2 se nespustí, pokud k vypnutí KM1/Q1 došlo vlivem poruchy (aktivace FA1.1). 

V době, kdy je sepnutý výstup Q2/KM2, nelze znovu spustit Q1 

Tlačítkem pro vypnutí SB1/I1 (STOP) lze vypnout oba výstupy Q1,Q2 
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1.2.2 Zadání školní úlohy: Vzájemně blokované ovládání dvou stykačů 

Cíl úlohy: 
Navrhněte a naprogramujte řídicí obvod v prostředí Siemens LOGO! SoftComfort, který umožní: 

• Nezávislé ovládání dvou stykačů (Q1 a Q2) pomocí tlačítek, přičemž stykače se 
vzájemně blokují – nelze zapnout jeden, pokud je druhý aktivní.  

• Ochranu motorů pomocí nadproudových relé, která při aktivaci vypnou příslušný 
stykač a aktivují signalizaci poruchy 

 

Technické požadavky: 

Označení Funkce Typ Popis 

SB1 (I1) Vypnutí Q1 NO / NC Tlačítko pro vypnutí stykače na Q1 

SB2 (I2) Zapnutí Q1 NO Tlačítko pro zapnutí stykače na Q1 

SB3 (I4) Vypnutí Q2 NO / NC Tlačítko pro vypnutí stykače na Q2 

SB4 (I5) Zapnutí Q2 NO Tlačítko pro zapnutí stykače na Q2 

FA1.1 (I3) Porucha motoru M1 NO Výstup z nadproudového relé FA1 

FA2.1 (I6) Porucha motoru M2 NO Výstup z nadproudového relé FA2 

Q1 Výstup pro stykač KM1 výstup Ovládá motor M1 

Q2 Výstup pro stykač KM2 výstup Ovládá motor M2 

Q3 Signalizace poruchy M1 výstup Kontrolka E1 

Q4 Signalizace poruchy M 2 výstup Kontrolka E2 

 

 Funkce programu: 

• SB2 (I2) → zapne Q1, ale pouze pokud: 

• Q2 není aktivní (vzájemné blokování), I3 = 0 není aktivní (žádná porucha) 

• SB1 (I1) nebo I3 → vypne Q1 

• SB4 (I5) → zapne Q2, ale pouze pokud: 

• Q1 není aktivní, I6 = 0 není aktivní 

• SB3 (I4) nebo I6 → vypne Q2 

• FA1.1 (I3) → aktivuje Q3 (signalizace poruchy motoru M1) 

• FA2.1 (I6) → aktivuje Q4 (signalizace poruchy motoru M2) 
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Rozšiřující úkoly pro úlohy 1.2.2: 

• Časová varianta úlohy 1.2.2 – po vypnutí jednoho z výstupů Q1, Q2 lze druhý z nich 
zapnout až po uplynutí nastaveného času (např. až po 5 vteřinách). 

• Blokování opětovného spuštění – v úloze 1.2.2  lze po spuštění a vypnutí jednoho 
z výstupů Q1,Q2 následně spustit pouze ten druhý (výstupy se při spouštění musí 
střídat). 

• Navrhni řešení, které umožní automatické střídání dvou motorů (stykačů KM1 a KM2) v 
pravidelných časových intervalech (např 10s). Vždy je aktivní pouze jeden motor, druhý je 
vypnutý. První se spustí ten výstup Q podle toho, které spouštěcí tlačítko bylo použito 
(SB2→ zapne Q1, SB4 → zapne Q2). Obě stop tlačítka SB1,SB3 mají stejnou funkci – 
zastaví celý cyklus. 

• Navrhněte řešení, které umožní automatické přepínání dvou motorů M1 a M2 (Q1 a 
Q2) podle časového plánu. Využijte blok Weekly timer pro řízení provozu zařízení v 
různých denních dobách. 

• Pokud je některý z výstupů aktivní déle než 30 s, aktivuje se výstraha (např. kontrolka 
E3 na Q5) Po vypnutí se výstraha resetuje. 

 

 

Rozšiřující úkoly pro úlohy 1.2.2 s LOGO TD: 

a) Zobrazte na displeji LOGO TD informace o stavu výstupů s popisem 
b) Použijte změnu barvy podsvícení displeje při aktivaci vstupů I3 a I6 (FA1 a FA2) – porucha 

a zobrazte na displeji chybovou hlášku 
a) Zobrazte na displeji zbývající čas (remaining time) u časových úloh 
b) Použijte Funkční tlačítka (F1-F4) k paralelnímu ovládání výstupů  Q1 a Q2 
c) Přidat počítadlo spuštění (UP/DOWN counter)  zobrazované na LOGO TD. 
d) Přidat počítadlo provozních hodin pro každý motor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRX ELEKTROTECHNIKA   
 
1.2.3 Zadání školní úlohy: Vzájemně blokované stykače s prioritou Q1 

Cíl úlohy: 
Navrhněte a naprogramujte řídicí obvod v prostředí Siemens LOGO! SoftComfort, který 
umožní nezávislé ovládání dvou stykačů (Q1 a Q2) pomocí tlačítek, přičemž: 

• Q1 má vyšší prioritu než Q2, Q2 nelze zapnout, pokud je aktivní Q1 

• Pokud je aktivní Q2 sepnutím Q1 se Q2 vypíná 

• Ochranu motorů pomocí nadproudových relé, která při aktivaci vypnou příslušný 
stykač a aktivují signalizaci poruchy 

 

Technické požadavky: 

Označení Funkce Typ Popis 

SB1 (I1) Vypnutí Q1 NO / NC Tlačítko pro vypnutí stykače Q1 

SB2 (I2) Zapnutí Q1 NO Tlačítko pro zapnutí stykače Q1 

SB3 (I4) Vypnutí Q2 NO / NC Tlačítko pro vypnutí stykače Q2 

SB4 (I5) Zapnutí Q2 NO Tlačítko pro zapnutí stykače Q2 

FA1.1 (I3) Porucha motoru M1 NO Výstup z nadproudového relé FA1 

FA2.1 (I6) Porucha motoru M2 NO Výstup z nadproudového relé FA2 

Q1 Výstup pro stykač KM1 výstup Ovládá motor M1 

Q2 Výstup pro stykač KM2 výstup Ovládá motor M2 

Q3 Signalizace poruchy M1 výstup Kontrolka E1 

Q4 Signalizace poruchy M 2 výstup Kontrolka E2 

 

Funkce programu: 

• SB2 (I2) → zapne Q1, pokud: 

• I3 není aktivní (žádná porucha na M1) 

• SB1 (I1) nebo I3 → vypne Q1 

• SB4 (I5) → zapne Q2, ale pouze pokud: 

• Q1 není aktivní 

• I6 není aktivní (žádná porucha na M2) 

• SB3 (I4) nebo I6 → vypne Q2 

• FA1.1 (I3)  → aktivuje Q3 (signalizace poruchy motoru M1) 

• FA2.1 (I6)  → aktivuje Q4 (signalizace poruchy motoru M2) 
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1.2.4 Zadání školní úlohy: Ovládání reverzace asynchronního elektromotoru pomocí dvou 
stykačů 

Cíl úlohy: 
Navrhněte a naprogramujte řídicí obvod v prostředí Siemens LOGO! SoftComfort, který 
umožní reverzní řízení elektromotoru pomocí dvou stykačů – jeden pro směr VLEVO, druhý 
pro směr VPRAVO. Ovládání probíhá pomocí tlačítek, přičemž je zajištěno vzájemné blokování 
stykačů, aby nedošlo ke zkratu. 

 

 Technické požadavky: 

Označení Funkce Typ Popis 

SB1 (I1) Vypnutí chodu  NO nebo NC Tlačítko pro vypnutí obou stykačů 

SB2 (I2) Zapnutí chodu VLEVO NO Tlačítko pro zapnutí stykače KM1 

SB3 (I4) nepoužito - - 

SB4 (I5) Zapnutí chodu VPRAVO NO Tlačítko pro zapnutí stykače KM2 

FA1.1 (I3) Porucha motoru NO Výstup z nadproudového relé 

FA2.1 (I6) nepoužito - - 

Q1 Stykač KM1 výstup Ovládá směr VLEVO 

Q2 Stykač KM2 výstup Ovládá směr VPRAVO 

Q3 Signalizace poruchy výstup Kontrolka E1 

Q4 Signalizace chodu motoru výstup Kontrolka E2 
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Funkce programu: 

• SB2 (I2) → zapne Q1 (KM1) a Q4, pokud: 

• Q2 není aktivní (vzájemné blokování) 

• I3 není aktivní (žádná porucha) 

• SB1 (I1) nebo I3 → vypne Q1 

• SB4 (I5) → zapne Q2 (KM2) a Q4, pokud: 

• Q1 není aktivní 

• I3 není aktivní 

• SB1 (I1) nebo I3 → vypne Q2 

• FA1.1 (I3) → aktivuje Q3 → aktivuje Q3 (signalizace poruchy motoru) 

• Výstupy jsou paměťové – zůstávají aktivní i po uvolnění tlačítek 

 

Rozšiřující úkoly: 

• Přidej kontrolky směru chodu (např. Q5 = VLEVO, Q6 = VPRAVO). 

• Přidej RESET tlačítko NO (např. SB3 (I4)) pro potvrzení poruchy a opětovné povolení  

chodu. 

• Přidejte koncové dorazy (NO, nebo NC), které vypnou a zablokují chod pouze v jednom 
směru (např. SB6,SB7) pokud je dosaženo krajních poloh. 

• Časová blokace – po vypnutí jednoho směru je možné zapnout druhý až po uplynutí 
bezpečnostního zpoždění (např. 2 sekundy) 

• Pomocí jedno z tlačítek SB2, SB4 se spustí střídavý chod motoru (ovládaný 
stykači KM1 a KM2). Každým směrem motor běží po dobu 10 sekund, poté se 
automaticky vypne a po 2 sekundách se zapne druhý směr. Tento cyklus se opakuje, 
dokud není stisknuto tlačítko SB1, které celý proces zastaví. 

• Ovládání motoru s počítadlem cyklů navrhněte řešení s nastaveným počtem spuštění 
pro každý směr. Po dosažení nastaveného počtu spuštění je pro každé další spuštění 
vyžadováno potvrzení současným stiskem SB3 + jednoho ze směrů SB2, SB4. 

Rozšiřující úkoly pro úlohy 1.2.4 s LOGO TD: 

a) Zobrazte na displeji LOGO TD informace o stavu výstupů s popisem 
b) Na displeji zobrazte info o směru běhu hlavního M1 (Q1, Q2) 
c) Použijte změnu barvy podsvícení displeje při aktivaci vstupů I3 (FA1) – porucha a zobrazte 
na displeji chybovou hlášku 
d) Zobrazte na displeji zbývající čas (remaining time) u časových úloh 
e) Použijte Funkční tlačítka (F1-F4) k paralelnímu ovládání 
f) Přidat počítadlo provozních hodin pro každý směr 
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1.2.5 Zadání školní úlohy: Automatické přepnutí na záložní motor při poruše hlavního 

Cíl úlohy: 
Navrhněte a naprogramujte řídicí obvod v prostředí Siemens LOGO! SoftComfort, který umožní: 

• Spustit hlavní motor (Q1) po stisku tlačítka 

• V případě poruchy hlavního motoru (I3) se automaticky spustí záložní motor (Q2) 

• Oba motory nesmí běžet současně 

• Po ručním zastavení se vypne i záložní motor 

 

 Technické požadavky: 

Označení Funkce Typ Popis 

SB1 (I1) STOP NO nebo 
NC 

Tlačítko pro vypnutí obou stykačů 

SB2 (I2) START NO Tlačítko pro zapnutí Q1 (nebo Q2) 

FA1.1 (I3) Porucha M1 NO Výstup z nadproudového relé pro M1 

FA2.1 (I6) Porucha M1 NO Výstup z nadproudového relé pro M2 

Q1 Stykač KM1 výstup Ovládá hlavní motor M1 

Q2 Stykač KM2 výstup Ovládá záložní motor M2 

Q3 Signalizace poruchy M1 výstup Kontrolka E1 

Q4 Signalizace poruchy M2 výstup Kontrolka E2 

 

Funkce programu: 

• SB1 (I1) → zapne Q1, pokud není aktivní I3 (porucha) 
• Pokud dojde k poruše (I3 = 1): 

• Q1 se vypne 
• Automaticky se zapne Q2 
• Aktivuje se Q3 (signalizace poruchy) 

• SB2 (I2) → vypne Q1 i Q2 
• Q1 a Q2 se vzájemně blokují – nikdy nesmí být aktivní současně 
• V případě poruchy M2 (I6=1) se aktivuje Q4 
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Rozšiřující úkoly pro úlohy 1.2.5 

• Přidej ruční přepínač režimu: automatický / ruční výběr motoru 
• Přidej časové zpoždění mezi vypnutím Q1 a zapnutím Q2 (např. 2 s) 
• Přidej ruční potvrzení spuštění záložního motoru SB4 (I5) 
• Přidej zvukovou signalizaci při poruše obou motoru např. Q5 
• Pokud je Q2 aktivní déle než 30 s, aktivuje se výstraha (např. kontrolka E3 na Q) Po 

vypnutí se výstraha resetuje. 

 

Rozšiřující úkoly pro úlohy 1.2.5 s LOGO TD: 

a) Zobrazte na displeji LOGO TD informace o stavu výstupů s popisem 
b) Na displeji zobrazte info o běhu hlavního M1 nebo záložního M2  motoru 
c) Použijte změnu barvy podsvícení displeje při aktivaci vstupů I3 a I6 (FA1 a FA2) – porucha 

a zobrazte na displeji chybovou hlášku 
d)  Zobrazte na displeji zbývající čas (remaining time) u časových úloh 
e)  Použijte Funkční tlačítka (F1-F4) k paralelnímu ovládání 
f) Přidat počítadlo provozních hodin pro každý motor 
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1.2.6 Zadání školní úlohy: Automatické střídání dvou čerpadel 

 Cíl úlohy: 

Navrhněte a naprogramujte řídicí obvod v prostředí Siemens LOGO! SoftComfort, který 
umožní automatické střídání dvou čerpadel (KM1 a KM2) při každém novém spuštění. Cílem je 
rovnoměrné využití obou čerpadel. 

 

Technické požadavky: 

Označení Funkce Typ Popis 

SB1 (I1) STOP NO /NC Tlačítko pro spuštění čerpadla 

SB2 (I2) START NO  Tlačítko pro vypnutí čerpadla 

FA1.1 (I3) Porucha čerpadla 1 NO Výstup z nadproudového relé  

FA2.1 (I6) Porucha čerpadla 2 NO Výstup z nadproudového relé  

KM1 (Q1) Čerpadlo 1 výstup Aktivní při lichém spuštění 

KM2 (Q2) Čerpadlo 2 výstup Aktivní při sudém spuštění 

Q3 Kontrolka běhu výstup Kontrolka E1 – chod čerpadel 

Q4 Kontrolka běhu výstup Kontrolka E2 – porucha čerpadel 

 

Funkce programu: 

• Po stisku SB1 (I1) se spustí jedno z čerpadel: 

• Pokud naposledy běželo KM2, spustí se KM1 (pokud I3 a I6=0). 

• Pokud naposledy běželo KM1, spustí se KM2 (pokud I3 a I6=0). 

• Po stisku SB2 (I2) se aktuálně běžící čerpadlo vypne. Pokud je na některém z čerpadel 
závada systém nelze spustit (ani funkční čerpadlo) 

• Výstup Q3 signalizuje, že je aktivní jedno z čerpadel. Q4 signalizuje poruchu na některém 
z čerpadel. 

• Obě čerpadla se nikdy nesmí spustit současně. 
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Rozšiřující úkoly pro úlohy 1.2.6 

• Přidej ruční přepínač režimu: tlačítky SB3 a SB4 lze ručně zapínat jedno z čerpadel 
(např. SB3 → aktivuje Q1 a SB4 → aktivuje Q2)  

• Pokud je některý z výstupů aktivní déle než 30 s, aktivuje se výstraha (např. kontrolka 
E3 na Q3) Po vypnutí se výstraha resetuje. 

 

Rozšiřující úkoly pro úlohy 1.2.6 s LOGO TD: 

a) Zobrazte na displeji LOGO TD informace o stavu výstupů s popisem 
b) Na displeji zobrazte info o běhu čerpadel 
c) Použijte změnu barvy podsvícení displeje při aktivaci vstupů I3 a I6 (FA1 a FA2) – porucha 

a zobrazte na displeji chybovou hlášku 
d) Použijte Funkční tlačítka (F1-F4) k paralelnímu ovládání 
e) Přidat počítadlo provozních hodin pro každý motor 
f) Zobraz počet spuštění pro každé čerpadlo. 

 


