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Soubor zadání pro zapojení 1.3: 

1.3.1 Zadání školní úlohy: Ovládání motoru s přepnutím na ventilátor při přehřátí 

Cíl úlohy: 

Navrhněte a naprogramujte řídicí obvod v prostředí Siemens LOGO! SoftComfort, který umožní 
spustit elektromotor M1 pomocí tlačítek START/STOP přes stykač KM1 připojený na Q1. Pokud 
dojde k přehřátí (aktivace termostatu), motor se automaticky vypne a místo něj se spustí 
ventilátor spouštěný přes KM2 připojený na Q2. Elektromotor M1 je chráněn nadproudovým relé. 

 

    Technické požadavky: 

Označení Funkce Typ Popis 

SB1 (I1) STOP NC Tlačítko pro vypnutí motoru M1 

SB2 (I2) START NO Tlačítko pro zapnutí motoru M1 

FA1.1 (I3) Porucha M 1  NO Výstup z nadproudového relé  

TH1 (I4) Termostat NO Aktivní při překročení teploty (např. > 45 °C) 

Q1 Stykač KM1 výstup Ovládá elektromotor M1 

Q2 Stykač KM2 výstup Ovládá ventilátor 

Q3 Kontrolka E1 výstup Signalizace běhu motoru 

Q4 Kontrolka E2 výstup Signalizace běhu ventilátoru 

 

Funkce programu: 

1. Po stisku START (I2) se zapne KM1 (Q1), pokud není aktivní termostat TH1 (I4) ani 
nadproudové relé  FA1.1 (I3). 

2. Po stisku STOP (I1) se vypne Q1, pokud je aktivní Q2 vypíná se s doběhem 10s. 
3. Pokud je Q1 aktivní a dojde k aktivaci termostatu TH1 (I4 = 1): 

• Q1 se okamžitě vypne. 
• Q2 se zapne (ventilátor). 

4. Q1 a Q2 se nikdy nesmí spustit současně – použij vzájemné blokování. 
5. Q3 signalizuje běh motoru, Q4 signalizuje běh ventilátoru. 
6. Zobraz na LOGO! TD aktuální stav vstupů a výstupů s popisem. 
7. Použijte změnu barvy podsvícení displeje při aktivaci vstupů I3 a I4. 
8. Zobraz na LOGO! TD čas spuštění Q1 (M1). 
9. Použijte Funkční tlačítka (F1-F4) k paralelnímu ovládání. 
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1.3.2 Zadání školní úlohy: Chlazení rozvaděče s termostatem a záložním ventilátorem 

Cíl úlohy: 

Navrhněte a naprogramujte řídicí obvod v prostředí Siemens LOGO! SoftComfort, pro kontrolu 
teploty v rozvaděči, který umožní spustit hlavní ventilátor (M1) tlačítkem START. Pokud dojde k 
přehřátí (signál z termostatu) a hlavní ventilátor běží déle než 30 sekund, automaticky se spustí 
záložní ventilátor (M2). Ventilátor M1 je chráněn nadproudovým relé, záložní ventilátor M2 se tak 
spustí i v případě poruchy ventilátoru M1 (FA1.1 = 1) 

 

Technické požadavky: 

Označení Funkce Typ Popis 

SB1 (I1) STOP NC Tlačítko pro vypnutí obou ventilátorů 

SB2 (I2) START NO Tlačítko pro zapnutí hlavního ventilátoru 

 FA1.1 (I3) Porucha M 1  NO Výstup z nadproudového relé  

TH1 (I4) Termostat NO Aktivní při překročení teploty (např. > 45 °C) 

Q1 Stykač KM1 výstup Hlavní ventilátor M1 

Q2 Stykač KM2 výstup Záložní ventilátor M2 

Q3 Kontrolka E1 výstup Porucha ventilátoru M1 

Q4 Kontrolka E2 výstup Signalizace přehřátí 

 

Funkce programu: 

1. START (I2) → zapne KM1 (Q1), pokud není aktivní FA1 (I3) (porucha). Pokud  FA1.1=1  → 
zapne se Q2. 

2. STOP (I1) nebo FA1 (I3) → vypne Q1 i Q2. 
3. Pokud je Q1 aktivní a zároveň I4 (termostat) = 1, a běží déle než 30 s, aktivuje se Q2 

(KM2). 
4. Q3 se aktivuje při poruše ventilátoru M1 (I3 = 1). 
5. Q4 se aktivuje při přehřátí (I4 = 1). 
6. Zobraz na LOGO! TD aktuální stav vstupů a výstupů s popisem. 
7. Použijte změnu barvy podsvícení displeje při aktivaci vstupů I3 a I4. 
8. Použijte Funkční tlačítka (F1-F4) k paralelnímu ovládání. 
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1.3.3 Zadání školní úlohy: Přepínání mezi dvěma zařízeními podle teploty 

Cíl úlohy: 

Navrhněte a naprogramujte řídicí obvod v prostředí Siemens LOGO! SoftComfort, který umožní 
ruční spuštění systému pomocí tlačítek START/STOP. Podle aktuální teploty se aktivuje 
buď topení  (KM1) nebo chlazení (KM2). Obě zařízení jsou signalizována kontrolkami. 

 

    Technické požadavky: 

Označení Funkce Typ Popis 

SB1 (I1) STOP NC Tlačítko pro vypnutí systému 

SB2 (I2) START NO Tlačítko pro zapnutí systému 

 (I3)   nepoužito 

TH1 (I4) Termostat NO Měří aktuální teplotu 

Q1 Stykač KM1 výstup Aktivuje zařízení A (např. topení) 

Q2 Stykač KM2 výstup Aktivuje zařízení B (např. chlazení) 

Q3 Kontrolka E1 výstup Signalizace aktivního zařízení A 

Q4 Kontrolka E2 výstup Signalizace aktivního zařízení B 

 

Funkce programu: 

1. Po stisku START (I2) se systém aktivuje. 
2. Pokud je teplota nižší než 22 °C, aktivuje se KM1 (Q1) – zařízení A. 
3. Pokud je teplota vyšší než 22 °C, aktivuje se KM2 (Q2) – zařízení B. 
4. Pokud dojde během běhu systému k přechodu z chlazení na topení (nebo opačně) druhé 

zařízení se spustí až s opětovný stiskem START (I2). 
5. STOP (I1) kdykoliv vypne celý systém, pokud je aktivní zařízení B (chlazení) vypíná se 

s doběhem 30s. 
6. Q3 svítí, pokud je aktivní zařízení A (Q1 = 1). 
7. Q4 svítí, pokud je aktivní zařízení B (Q2 = 1). 
8. Q1 a Q2 se nikdy nesmí spustit současně – použij vzájemné blokování. 
9. Zobraz na LOGO! TD aktuální stav vstupů a výstupů s popisem. 
10. Použijte změnu barvy podsvícení displeje při aktivaci vstupu I4. 
11. Použijte Funkční tlačítka (F1-F4) k paralelnímu ovládání. 
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1.3.4 Zadání školní úlohy: Ventilace s přepínáním výkonu podle teploty 

Cíl úlohy: 

Navrhněte a naprogramujte řídicí obvod v prostředí Siemens LOGO! SoftComfort, který umožní 
ruční spuštění ventilace pomocí tlačítka START. Podle aktuální teploty se automaticky aktivuje 
buď nízký výkon (KM1) ventilátor 1 nebo vysoký výkon (KM2) ventilátor 2. Oba režimy jsou 
signalizovány kontrolkami. 

 

    Použité prvky: 

Označení Funkce Typ Popis 

SB1 (I1) STOP NC Tlačítko pro vypnutí systému 

SB2 (I2) START NO Tlačítko pro zapnutí systému 

 (I3)   nepoužito 

TH1 (I4) Termostat NO Měří aktuální teplotu 

Q1 Stykač KM1 výstup Nízký výkon chlazení ventilátor 1 

Q2 Stykač KM2 výstup Vysoký výkon chlazení ventilátor 2 

Q3 Kontrolka E1 výstup Signalizace nízkého výkonu 

Q4 Kontrolka E2 výstup Signalizace vysokého výkonu 

 

Funkce programu: 

1. Po stisku START (I2) se systém aktivuje. 
2. Pokud je teplota nižší než 30 °C, aktivuje se KM1 (Q1) – nízký výkon. 
3. Pokud je teplota vyšší než 30 °C, aktivuje se KM2 (Q2) – vysoký výkon. 
4. STOP (I1) kdykoliv vypne celý systém. 
5. Q3 svítí, pokud je aktivní KM1, Q4 svítí, pokud je aktivní KM2. 
6. Q2 se nikdy nesmí spustit, pokud neběží Q1. 
7. Zobraz na LOGO! TD aktuální stav vstupů a výstupů s popisem. 
8. Použijte změnu barvy podsvícení displeje při aktivaci vstupu I4. 
9. Použijte funkční tlačítka (F1-F2) k paralelnímu ovládání. 
10. Stisknutím F4 se zobrazí na displeji časy spuštění pro oba režimy. 

 


